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FORSTSCHLEGELMAHER
FRM-BAUREIHE
FORESTMASTER



Mechanisch angetriebene Ausfihrung zur Ausfihrung mit Hydraulkantrieb fir
3-Punkt-Anhangung an Schlepper Gerdtetrdgen




Hydraulisch angetriebenes Modell zum
Anbau von Mahbalken oder Kranauslegern,

Technische Daten:

Kleiner, kompakter Shredder
mit hoher Leistung.

Modell Werk- Totale
breedte | breedte

Traktor- | Gewicht | Yerschepingsmaten
vermogen LxBxH

FRM 110 | 1100 mm 1480 mm

WA kW 430 kg 1480 % 800 x 920

FRM 150 1530 mm 1880 mm

40 P - TN 560 kg 1880 x 800 x 920

FRM 180 | 1800 mm 1180 mm

TFS-SI kW | 620 kg 1180 x 800 x 930

FRM mit Schlepperantrieb:
Standard:
Kafigrotor mit Hammer
Mechamscher Antrieb Gber starkes Getriebe und robusten
Keilriamen,
Laptwellen-Dretzahl: 540 1fmin,
Heckmontage in Dreipunki-Hubvomichtung,
Dreipunktanhingung,
Taphwelk wird standardmafig mit Freilauf geliefert,
Hechanischer, sextlicher Yersatz,
Gheitschienen zum Einstellen der Mihhahe.
Optomal:
Haherverstelibare Laufrodle,
Tylinder fir  hydraulischen Versatz,
Hydraulische Heckklappe mit 2 Tylindem
[Schlepperhydraulik).
Mechanisch versiellbare Strektur + verstarkier Hihkapf,
hntrieh mit 1000 Ufmin
Front- und Heckanbau méglich.

Tipps fiir den Schlepperfahrer:
» Der Forestmaster kann in beide Richtungen eingesetzt werden, sowohl beim Vor- als auch beim Riickwirtfzhren,
= Falls der Aufwuchs es zulisst und der Schlepper das Gestripp durchfahren kann, wird vorwirts gefaheen
* Bei starkem Aufwuchs muss zuerst rickwdrts gefzhren werden,
Mach einer Passage stets in umgekehrter Richtung auf demselben Mahstreilen zuriickfahren,
|e nach Bewuchsdichte und gewiinschter Matenalzerkleinerung kinnen mehrere Hin- und Rickfahreen ndtig sein,
Die Hihhohe wird durch Einstellang der Gleitschienen geregelt, wobei es standardmaBig 2 Hoheneinstellungen gibt.

Tipps zum Einsatz mit einem Gerdtetriger:

FRM mit Hydraulikantrieb:

itandard:

= Kifigrotor mit Hammer,

* Extra schwerer und verstirkter Mihkopl,

+ Direkter Rotoranrieh dber Hydrometor,

= Die Leistung des Hydromotors hingt vom Gerdtetriger
ab,
Integriertes Anti-Kawitationsventil.
Die Linge der Hydraulikleitungen und die Anbawart muss
bei der Bestellung angepeben werden,

= Gleirschienen zum Einstellen der Mahhahe,

Optional:

* Hohemversielibare Lawdralle,

= Hechanisch verstellbare Struktur,

has Sicherheitsgriinden wird emplohlen, die Kabine des Gerdtewrigers mit zustzlichen Vornchtungen fir schwere Einsdrze,
wie 1B, eine Metallgittertir, auszuristen, Hierzu sollte man am besten den fir den Gerdtetrager zustandigen Handler

kontakveren,

Der Forestmaster kann in beide Richtungen eingesetzt werden, sowohl beim Vor- als auch beim Rickwirsfzhren,
Grundsitelich sollte je nach Art des Aubwuchses stets vorwirts gefahren werden,

Mach einer Passage in Vorwdrtsfahre stets riickwirts auf demselben Mahstreifen zurickiahren,

|e nach Bewuchsdichte und gewiinschter Materialzerkleinerung kBnnen mehrere Hin- und Rickfaheeen ntig sein,
Die Hihhohe wird durch Einstellng der Gleitschienen geregelt, wobei es standardmafig 2 Hiheneinstellungen gibt.

U]

Zylinder fiir serttlichen Versatz per Hydraulik
(Optan).

Mechanisch verstellbare Struktur mit
verstirktern Mahkopf (Option).

Hydraulische Heckklappe mit 2 Zylindern
({Option).
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Alle  Vandaele®™-Produkte Wer
den gemidll dem  Qualitdts-
managementsystem 150 9001:
2000 emtwidkelt und  hergestelt.

Ebenso in der Yandaele-Baureihe erhiltlich:
Holzhdcksler in verschiedenen GriBen und Ausfihrungen.

Schiegelmaher - schwere Bauart - 3 verschiedene Modelle [ Arbeitsbrerten

Baurnstumpifrase — tiber den Schlepper angetrieben — 2 Modelle
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