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Technische Daten

Motorleistung (PS) 41

Max. Funkbereich (m) 150

Steigungen bis (0) 55

Fahrwerk Hydrostatisch

ROBOLOAD

>  Lade kapazität 320 Kg

>  Ausgestattet mit robuste 
Hydraulikzylinder

>  Maximale Höhe flacher Schaufel 
1.03m

>  Paralleführung 

>  Sparsamer Isuzu Dieselmotor mit 41 
PS Leistung

>  Feinfühlige Fernbedienung

>  Sehr stabil durch niedrigen 
Schwerpunkt

>  Raupen nach Wahl mit Steigeisen, 
hohe Gummis usw

>  Cleanfix Wendekühler

>  Einfache Wartung

>  2 Gänge (0-4 und 0-7 Km/h)

ROBOload ist ein kompakter Fern-

gesteuerten Geräteträger den Einsatz 

in gefährlichen und eingeschränkt 

zugänglichen Stellen wie der Industrie, 

Häfen, Minen und Abrissflächen.

Mit einer Funkbereich von bis 150m 

steigert die Sicherheit von den Betrei-

bern, durch Entfernen aus der Gefahren-

zone. Mit der präzise Funkfernsteuerung  

können alle wichtigen Manöver und  

Operationen einfach durchgeführt 

werden. ROBOload ist ausgestattet mit 

einem großen Ladeschaufel, welche  

bis zu 300kg tragen kann bei einer 

maximalen Kipphöhe von knapp  

über 1 Meter. Die Maschine ist ausges-

tattet mit vier starken Hydraulikzylinder, 

integrierte Heck Ballastgewichte und 

mit Selbstnivellierung somit eine 

hervorragende Parallelogramm  

Geometrie realisiert wird.
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ROBOLOAD

Technische Daten

Hangtauglichkeit (0) 55

Antrieb Hydrostatisch 

Fahrgeschwindigkeit (kmH) 0-3.5 / 0-7

Gewicht Maschine einschl. 
Werkzeug (Kg)

1800

Marke Motor Isuzu  

Anzahl Zylinder 3 

Kraftstoff Diesel

Leistung (PS) 80

Drehzal Motor 3000 max

Kapazität Kraftstofftank (Liter) 21

Funkfrequenz (MhZ) (EU) 870 

Funkbereich (m) 150  

Steuerung
2 Stück  

Proportionale 
Joysticks

Batterie aufladbar

Höhe Maschine (m) 1.15

Länge Maschine (m)
2.67 

(ohne Werkzeug)

Breite einschl. Raupen (m) 1.42

Hydraulikleistung
57 l/min / 
3000 U/Min

Hubleistung (kg) 320
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Easy-fit	Kupplung
Ein Schnellverschluss Kupplung sorgt für  

eine sichere An- bzw Abkupplung des Laders.

In kurzer Zeit kann der Lader wieder abgebaut 

werden somit die Maschine mit einer der 

anderen 17 Anbaugeräte ausgestattet  

werden kann.


