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TV27-40
HOLZHACKSLER



Maschine mit standardmaliger Spezieller Kraneinfuhr-Trichter mit

(=t

3-Punkt-Authingung Stahlkettenférderer (Option}.




Mit Motorantrieb zum Schnelltransport Mit Matorantrieb zum Schneltransport
Standardausfihrung mit 70-PS-Hatzmotor schwere Ausfilbrung mit | 35-P5-Deutzmator

Technische Daten:

TV107-40 ;

Maschinenausstattung in der Grundausfiihrung:
Hackscheibe (1000 mm e}, mit 3 mit Wolfram-Karbéd beschichtten Messern besticke,
Gegenmesier ehenfalls mit Wollram-Narbed beschichtet,
Hydraulischer Einzelantrieh der Einzugowalzen, mit Wendegetriebe und Einstellung der Hackschnittgrie von | bis 15 mm,
Hahes Ausblasrahr, 3 m hoch, um 3007 schwenkbar (EN 13535),
aufl Rugeldrehkrane montiert und mit einstellbarer Auswurfklappe, {—.}ptlon Kraneinfuhr —
Schalldimpfende Beschichtung, Zufuhr mit enem separaten Kran.
Tentralschmierung der Unterwalze,
Maumaler Durchmesser fir Rundholz = 270 mm,
Durchasiabitand wischen den Einqugiwalzen: 400 mm x 270 mm,

TV27-40 P; TV17-40D ;
mit Schiepperantrieb: mit Motorantrieb:
Standard: Standard:

Laplwellen-Orehzabl; 10030 Ufmin,

Drehzahl der Hackscheibe 1000 Ufmin,
Taphwellen-Endstisck an der Kauptwelle: 1% Toll,
Dreipunktauthingung der Kategorien I und L,
Taphwelle 15t mit 2500-W-Freilauf ausgerister,
Schleppermindestieisiung = 90 P,

(ptsanal {unter anderem);

Antriressiyitem,

Kraneinfuhe-Trichter mit verlingerter Dreipunktanhingung,

Kraneinfuhr-Trichter mit Rectenfdrderer,

Steverung der Einzugswalzen per Funk oder mit
Kabelanschluss,

Fahrgestedl Bir den langsamen Transport,

Transparente Klappen im Trichter (zusitcliche Sicherheir).

* Hackscheiben-Drehzahl: 1000 U/min,

* Eingebauter Hatz-Dieselmator, 4 Iyl. mit 70 P§,
sehallgedampit,
Automatiche Hissigheiskupplung und Reduserted,
direkter Antrieb der Hackscheibe mistels Fextkupplung
{ahne Reemen),
13-V-Batterie mit Stromunterbrechungrschalter,
Betriebsstundenzihler und Fillstands-Rontrollleuchte fir
Krafistoff in geschlossenem Bedienkastengehduse,

Schnelléahrt-Fahrgestell mit Tandemachse und Unterdruck-
Ridckschlagventil, hihemverstellbarer Deichsel, Kotfligel und
Beleuchtung.

Haschine um 360° schwenkbar montiert

Antistresssystem (lassic.

Optional {unter anderem]:
Trwchter mnt Gummi-Einfuhrband,
lusatzlucher Schalldimpfungs-Bausatz,
huwurfrohr nach unten klappbar + Sperre,
Handwinde zum Abwireskdappen des Auswerfrohrs,
Antiseresssystem ADVANCED,
fonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + T011
nicht pewiinscht,
Transparente Klappen im Trichter (zusatdliche Sicherheit).

Option Kraneinfuhr — Zufubr mit einem
swischengeschalteten Halzkran.

Option Kraneinfuhr — Ausfilhrung mit speziell
verlingertem Trichter mit Kette.

Opticn Kranenfunr — Ausfihrung mit verlingertem Trichter;
Ketten- und RéderFahrwerk fir den largsamen Trangport
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