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oramreb auf
Fahrgestell fir Schneltransport. ar Schlepper angetricben,




TW18-23 D Ecologic auf Fahrgestell fiir den W18-230TC Ecologic ;
Schnelitransport montierte Cption, Hydraulisch angetnieben auf Raupen-Fahrgestell.
um 3607 schwenkbar

Technische Daten:

TVI18-13; Maschinenausstattung TVI8-21P;

in der Grundausfiihrung: mit Schlepperantrieb:
Hadchede (580 mm o, mit 2 mit Wollram-Rarbid beschichieten — qopors
Messer bestie, + Schleppermindestisung = 30 i,
(egenmesser ebenfalls mit Wolfram-Karbd beschichtst, + Tapheeller-Drebaabl = 1000 Win,
Hydrauikantieh mit intgrierter Pumge zum Anrelben der * Drepurktaubngung
Eipugswalien, it Sperr- wnd Windegetiebe sowie Ensilng dir  « Jaghele inklusive Freius,
HarkschnitipriBe van | bis 25 mm auspestatiet. Optionst
Auwurdrohr it wm 300° schwesicbar (ENI3525), mit repelbiarer = (arriebe mit 540 Uimin,
Auwurflappe, * Anpstresssysiem,
Masialer Durchmesser e Runcholz = |80 mm, = Fahrgested fir den lngamen Transport,
Durechlasiabstand pwischen den Bnmugowalzen = 230 mm x 180 * Verfangeries Musweurkbr [+ i),
Ty * Bekeuchtung oberhaly des Tricheers,
Emfubririchter Abmessungen = Hohe $00mm — Brene $60mm
— Tiele 1350mm,
chaldsimpiende Beschichtung,

Drer Motorgetrisben Version (st standardmalig ausgestarten
mit ein Hatz-Dieselmator mit 52 PS, schallgeddmpft.

TVI8-23 D Ecologic ; - . LB
mit Motorantrieb: : Transparente Klappen imrichiter erhihen Sicherhert und reduzizren
Siandard: : Larm - Standard auf McoterangstnebeneVerson Eoclogic
Orebzahl der Hackschede = 1000 W,
HATI Dieselmotor 52 P, 4 Iy, Lufegekihir,
Schaldimplungssan, selbstfahrendes Raupen
Bio-, Fahrgestell mit Motorantrieb
Mactine ist auf gabvanizertem Fabrgestell mit Knefkigeln und Stanidard — sehe Momranerieh, mit extr
Beleuchomng fest mancert, * Selbatshrencs, hydrautaches RaupensFahrgeste, um 360° schwericbar
Feste Deichsel mit Kugelkupphing * Einkdagphare Personenplattform mit Schutchiigel
185/14-Beredung * Swkenlos regeltare Geschwindigheit, vor- und rickwirts
Anistreasyiem | s * Totmannhebel
Optioral: Optionat
* Al Fahrgestell fir Schmltiranspert monteerte Maschin, um 360° = Nappen im Trichie,
schwenkbar, = hnbstress Systen Advanced”,
o Yerlangertes Auswurfrohr {+ I, * Verlangeries Awwurkobr (+1m),
* Yerstelbare Deichel mit DIN-lugdee, * Dariiber igende Noppenwalre, Dieselversion: Direktartriet zaischen Hicksler uned
* Somige RAL-Farblackizrung, wemn AAL 2011+ 7011 nichi * Sonstige MAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 icht Mator ohne Kelriemen oder Schaltgetriebe,

gewiinseht, gewinicht

N

Standardausfiihrung auf Motergatnebene Ecologic Version: Schal-
dimpfung auf der oberen Decked, der Birfunrtrog und Kupplng.
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