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Maschine mit 3-Punkt-Anhidngung, Maschine mit Motorantrieb
standardmaliig (iber Schlepper angetriebe auf Fahrgestell fiir Schnelltransport




Maschine mit Hydraulikantrieb
flir Gerdtetrager

Technische Daten ;

TVI80 ;
Maschinenausstattung in der Grundausfiihrung:
Hackscheibe mit 800 mm 8, mit 2 mit Wolfram-Karbid beschicheeten Messern bestickt

Gegenmesier ebenfalls mit Wolfram-Karbed beschichtet,

TWIB0D P; mit Schlepperantrieb, Fabrwerk auf
Radern fir den langsamen Transport {Option)

Hydraulikantrieb mit integrierter Pumpe tum Antreiben der Einzigswalzen, mit Sperr- und Wendegstriche sowie
Einstellung der HackschnrttgroBle won 0 bis 15 mm ausgestattet,
Hohes Auswurfrohr, 2.5 m hoch, m 300% schwenkbar (EN 13525),

auf Kugeldrehkranz montiert und mit einstellbarer Auswurfklappe,

Mamimaler Durchmesser fiir Rundholz be |80 mm,

Durchdassabstand swischen den Einzugswalzen: 260 mm x 180 mm,

Schalldimpfende Beschichtung,
Tentralschmierung der Unterwalze,

TVIBO P;
mit Schlepperantrieb:
Standard:

-

E

Laphwellen-Drehzabl: 10060 (/min,
Dreipunktauthingung der Kategorse | oder I,
Taptwelle ut met Fredaul ausgerister,
Schleppermindestleisiung = 40 PS.

(ptional:

-

*

Getriebe mit 540 U/min,

Antstresssystem,

Um 2707 schwenkhare Ausfiahrung,

Maschine mit 3-Punkt-Anhingung, um 23907 schwenkbar,
Hydraulisch angetriehene Masching,

Fahrgestell fir den langsamen Transport,

Tramspareate Klappen im Trichter (msdteliche Sicherheit).

TVIBO D ;
mit Motorantrieb:
Standard;

Hackscheiben-Drehzahl: 1000 U/min,

Eingebauter Hatz-Dieselmotor, 3 Iyl mit 51 P§,
schallgedimpit,

Automatrsche Flissigheitskupplung und Reduzerted,
direkier Antrieb der Hackscheibe mitels Flexikupplung
{ohne Riemen),

134-Batterie mit Stromunterbrechungsschalter,
Betriebsstundenzihler und Fallstands-Kontollleuchte fiir
Krafistaff in geschlossenem Bedienkastengehause,
Schnellfabrt-Fahrgestell mit Tandemachse und Unterdruck-
Riickschlagventil, Hohemwerstellbare Deichsel, Korfligel und
Beleuchtung,

Haschine um 380° schwenkbar mantiert,
Antisresssystem Classic.

Dptional:

Tusitalicher Schalldimpfungs-Bausarz,

Buswurlrohr nach unten klapphar + Sperre,

Handwinde zum Mbwirtshkdappen des Auswerfrobrs,
Antistresssystem ADVANCED,

Sonstege RAL-Farblackierung, wena RAL 2011 + 7011
nicht gewinsch,

Transparente Klappen im Tnchter (musdtdiche Sacherheit).

™

TV 180 D, Fahrgestell auf Tandemachse, um
3607 schwerkbar (Standardausfiibrung)

V180 F; mit Schlepperantrieb,
um 2 x 207 schwenkbar (Opticn)

V180 P; mit Schlepperantrieb,
um 2707 schwenkbar (Option)

@i

Fine Kombination aus hoher Qualitidt und
Produldrtit
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