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Maschine mit 3 d-Anhing Maschine mit Matorantrieb aut
standardmallig (ber Schlepper angetrieb Fahrgestell fiir Schnelltransport




Maschine mit Hydraulikantrieb
flir Gerdtetrager

TW20-25 Fymit Schlepperantrieb, Riderdahrwerk
flir den langsamen Transpart (Option)

Technische Daten :

TV20-16 ;
Maschinenausstattung in der Grundausfiihrung:
Hackscheibe mit 800 mm & mit 2 mit Wolfram-Karbid beschachteten Messern besticke,

Gegenmesser ebenfalls mit Woliram-Karbid beschichtet,

Hydraulikantrieb mit integrierter Pumpe tum Antreshen der Einzugswalzen, mit Sperr- wnd Wendegetriebe sowie
Einstellung der Hackschnitegrife von 0 bis 25 mm ausgestamat,
Hohes Aisswurlvohe, 2.5 m hoch, wm 3007 schwenkbar (EN 13515), auf Rugeldrehkranz montiert und mit einstellbarer

Aumwurfklappe,

Maximaler Durchmesser fir Rundholz bis 200 mm,

Durchlassabstand zwischen den Einzugswalzen: 260 mm x 100 mm,

Schalldimplende Beschichtung,
Tentralschmierung der Unterwalze.

TV20-26 P;
mit Schiepperantrieb:
Standard:

*

* Dreipunktaufhangung der Kategorie | oder I,

Tapiwellen-Drehaahl: 1000 Ufman,

Tapwelle ist mit Freilzuf ausgerister,
Schleppermindestieistung = 45 PS.

Oprianal;

Getriebe mit 540 Ufmin,
Antistresssystem Classic,

Antistresssystem ADVAMCED,

Um 270 schwenkbare Ausfiihrung,
Maschine mit 3-Punkt-Anhingung,

um 2e90° schwenkbar,

Hydraulisch angetrebene Maschine,
Fahrgestell fir den langsamen Transport,
Transparente Klappen im Trichter
(zusdtzhche Sicherheit).

TV210-26 D ;

mit Motorantrieb:

Standard:

* Wackscheiben-Drehzahk 1000 U/min,

* Eingebauter Hatz-Dieselmotor, 3 Iyl mit 51 P3,
sthallpedimptt,
hutomarische Flilssigheitskupplung und Reduziertail,
direkter Antrieb der Hackscheibe mittels Flenkupplung
[shne Riemen),
|2-¥-Basterie mit Stromenterbrechungsschalter,
Betriebsstundenzihler und Fiillstands-Rontrallleychie fiir
Keaftstoll in peschlossenem Bedienkastengehiuse,
Schneltfahrt-Fahrgestell mit Tandemachse und
Unterdruck-Rickschlagventil, hihenverstelfhare Deichsel,
Rotfliigel und Beleuchtung.
Maschine um 360° schwenkbar montiert

= Antistresssystem Classic.

Optional:

= Tusirdicher Schalldimpfungs-Bausarz,

* huswurfrohr nach unten klappbar + Sperre,

= Handwinde zwm Abwartsklappen des Awswurfrohrs,

* hntstressiystem ADVANCED,

. Sgnstige HL—Fabea(kierung, wenn RAL 2011 + 7011
nicht gewiinscht,
Transparente Klappen im Trichter
[zusitadiche Sicherheit).

TV20-26 [ Fahrgestell auf Tandemachse,
um 3607 schwenkbar (Standardausfihrung

TW20-26 P;mit Schlepperantrieb,
um 2 x 90° schwenkbar (Option)

TW20-26 P;mit Schlepperantrieb,
um 2707 schwenkbar (O ption)

Fine Kombination aus hoher Cualitit
und Produldtnatit

)







